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[bookmark: _Toc6615][bookmark: _Toc201643513]一、  技术规范阐述
[bookmark: _Toc27012][bookmark: _Toc481422151][bookmark: _Toc441668483][bookmark: _Toc441667883]1.1  基本要求
本技术规范适用于广告机的采购、验收及服务的要求。广告机的功能和技术条件应符合现行有效的国家标准、行业标准的有关规定,产品需通过3C认证、节能认证。
[bookmark: _Toc481422152][bookmark: _Toc16452][bookmark: _Toc19526][bookmark: _Toc854][bookmark: _Toc481422154][bookmark: _Toc1057399518][bookmark: _Toc178413256]1.2 主要技术指标
本文件提出的技术指标是最低限度的，并未对所有细节做出规定。招标文件中未提及的技术要求及性能指标应符合现行有效的国家标准、行业标准的有关规定。若其中某一指标在各标准中有不同规定时，则选取其中最高值。
表1 硬件指标表
	序号
	型号
	参数
	投标人响应

	1
	43寸广告机（壁挂）
安卓版
	屏幕尺寸：43英寸 ，16:9
光源：WLED
屏幕类型：LCD显示屏
分辨率：≥1920*1080pixels
对比度1200：1(typ)
反应时间:≤8（typ）
亮度:≥300cd/平方米
视角：H：178°  V：178°
显示区域：942.2*530.4mm
寿命：≥30,000hrs
最长使用时间：≥7*24小时
运行内存：≥2G
存储硬盘：≥16G
操作系统：Android7.1及以上
接口：USB≥1个
安装支架:壁挂支架安装
无线模块：支持WIFI2.4G和5G
网络接口：100/1000兆自适应
	

	2
	49寸广告机（壁挂）
安卓版
	屏幕尺寸：49英寸 ，16:9
光源：WLED
屏幕类型：LCD显示屏
分辨率：≥1920*1080pixels
对比度1200：1(typ)
反应时间:≤8（typ）
亮度:≥300cd/平方米
视角：H：178°  V：178°
显示区域：1075.6*605.8mm
寿命：≥30,000hrs
最长使用时间：≥7*24小时
运行内存：≥2G
存储硬盘：≥16G
操作系统：Android7.1及以上
接口：USB≥1个
安装支架:壁挂支架安装
无线模块：支持WIFI2.4G和5G
网络接口：100/1000兆自适应
	



[bookmark: _Toc481422155][bookmark: _Toc441667884][bookmark: _Toc441668484]1.3、信息发布软件满足功能
1、高清一体背光液晶屏，智能化的日程安排，支持循环、定时、插播多种播放模式。支持节目定时发布和预约发布，历史节目再次发布，可设置轮播时间和轮播方式。
2.支持多个视频轮播，可支持播放多种格式影音文件。可支持播放MP3、AAC、APE、WMA、MAV等格式音频文件。
3.支持轮动字幕播放，可设置字体大小、颜色和轮播速度。
4.提供台标定制服务，支持显示台标LOGO、日期、时间、星期、天气预报。支持开机桌面背景图片和背景颜色的设置。
5.支持显示网页，可用于企业官网或其他视频类网页。
6.支持多种文档播放，PDF/PPT/EXCEL/WORD均可支持，可设定轮播时间。
7.可任意分屏，在指定显示区域内，可同时支持轮播图片与轮播视频。
8.一台电脑即可控制多台终端。广告节目制作，远程发送、统一管理、自动开关机。
9. 终端远程监控。实时查看各终端的网络联机状态和开关机状态，实时监控其运行情况和正在播放的画面，提供各终端单日播放时长查阅功能（满足以下2个条件：1能直接导出时长统计表格；2不通过信息发布软件播放的内容也在统计时长范围内）。
10、支持开机清理缓存功能，保持播放任务流畅性。
11、满足定时播放后台制定轮播内容，同时可以自主选择浏览后台为终端制定内容。
12、支持U盘导入或直接播放，横竖屏任意切换，平滑转场无黑屏。
13、支持广域网、局域网、VPN/WiFi/4G网络发布，跨区域、跨省市，多网络轻松组网。
[bookmark: _Toc18779]二、 供货范围及交货期
[bookmark: _Toc441668485][bookmark: _Toc441667885][bookmark: _Toc481422156][bookmark: _Toc10751]2.1一般要求
（1）中标方保证提供的广告机为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且广告机符合符合现行有效的国家标准、行业标准的有关规定,产品需提供3C认证证书，商标证书。
（2）中标方提供的广告机每台应随产品附有下列文件：产品合格证、出厂检验记录、安装使用说明书（包括产品的外形尺寸图及设备的安装使用说明书等）。对于属于整套运行和施工所必需的部件，即使投标文件中未列出和/或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。
（3）广告机的包装应保证产品及其组、部件和零件在整个储运期间不致损坏及松动。户内的包装还应保证在整个储运期间不致遭受雨淋。
（4）广告机的运输。在运输过程中应无严重振动、颠簸和冲击现象发生。
    （5）广告机的安装调试。由中标方负责现场安装调试。
[bookmark: _Toc481422157][bookmark: _Toc441667887][bookmark: _Toc26764][bookmark: _Toc441668487]2.2交货期
[bookmark: _Toc441667888][bookmark: _Toc441668488][bookmark: _GoBack]（1）交货时间：根据招标方要求。
（2）交货地点：根据招标方要求。
[bookmark: _Toc481422158][bookmark: _Toc20198]三、 检查和验收
[bookmark: _Toc6781][bookmark: _Toc481422159][bookmark: _Toc11140][bookmark: _Toc27163][bookmark: _Toc441668489][bookmark: _Toc441667889]3.1供货前检验
（1）供货前检验按照广告机的试验要求和试验方法开展试验，以验证的性能与本标准要求的符合性。
[bookmark: _Toc481422161][bookmark: _Toc30111][bookmark: _Toc658][bookmark: _Toc17817]3.2全检验收试验
（1）由当地设备需求单位按照广告机的试验要求和试验方法开展试验对到货产品进行100％验收检验。
（2）有下列情形之一者判定为验收不合格。
a）全检验收合格率低于 98.5 ％。
b）检测过程中出现二只及以上样品存在因生产工艺等同一原因引起的质量隐患问题。
[bookmark: _Toc2750][bookmark: _Toc9581][bookmark: _Toc24771]3.3违约处置
（1）出现未达到2.1条款要求情况的，列入不良服务统计，合同期内出现两次，终止合同。
（2）出现未按2.2条款及时供货情况的，列入不良服务统计。且中标方须向招标方支付延迟供货赔偿：每延迟一周，按供货通知单标的物总价的10%赔偿；超过一周后，每延迟一天，赔偿额增加2%。合同期内出现两次延迟供货的，终止合同。
（3）中标方应对产品在正常使用寿命期内因质量问题引起的招标方损失进行全额赔偿；
（4）对整批退货的情况，中标方应承担相应的赔偿责任。
（5）产品在使用寿命期限内，出现批量质量问题的，涉及批次的由中标方负责全数免费更换，并对由此引起的招标方损失进行全额赔偿。
[bookmark: _Toc22421][bookmark: _Toc441668490][bookmark: _Toc481422163][bookmark: _Toc441667890]四、 售后服务
[bookmark: _Toc441668493]（1）投标方应对售后服务的技术力量、响应时间做出具体的书面承诺。
（2）供应商应提供项目验收后为期12个月的免费运维，质保期内若出现质量、技术问题，投标方应及时（接到需方的正式通知后48小时内）到场免费维修。
（3）接到产品使用方的服务要求后，制造单位应在2h内作出响应，12h内按要求派人到指定地点提供服务，并尽快提供书面处理情况，载明故障原因和解决办法，最长不得超过7天。
（4）投标方应承诺在保修期满后，继续提供收费的设备维修、配件供应、技术支持，内容和保修期内完全一致。
（5) 招标方如遇国家标准或管理方式变动或升级，中标方应免费在限定时间内及时对软件进行更改升级。
[bookmark: _Toc22763][bookmark: _Toc481422164]五、 投标时应提供的技术材料
[bookmark: _Toc481420509][bookmark: _Toc441668494][bookmark: _Toc10058][bookmark: _Toc441740579]附录1 投标方应提供材料
 一、符合招标文件内技术条件的设备性能、特点、设计方案等介绍。
1、投标技术方案,包括设备配置、外观及尺寸图。
2、设备配件型号、规格等技术参数。
二、提供售后技术服务和联络方法。
三、产品认证证书（包括但不限于3C认证、节能认证）
四、提供三年内审计版的财务报表
[bookmark: _Toc26422][bookmark: _Toc441668496]六、 附表
[bookmark: _Toc61539461][bookmark: _Toc61513127][bookmark: _Toc422219106][bookmark: _Toc32715]投标人响应技术参数和性能要求
投标人应逐项响应本技术规范书中的要求，如有与本技术规范书要求不一致的地方，应逐项在“技术偏差表” 中列出。
表1  技术偏差表
	序号
	项 目
	对应条款编号
	技术规范书要求
	差异
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	






